=OUTLANDER 450/3170

DESTAQUES

o Opgdes de motor Rotax® ® Racks de ago com sistema de fixagéo rapida

e Transmissao Variavel Continua (CVT) com de acessdrios LinQ™ e uma capacidade
frenagem do motor combinada de 163,3 kg (360 Ib)

e Suspensao dianteira com brago duplo em A e Compartimento traseiro resistente a 4gua de

e Suspensdo traseira independente com Brago 10,9L (2,9 gal)

Delimitador de Torgao (TTI)

Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok:
Capacidade de reboque de 590 kg (1.300 Ib)
Capacidade de combustivel de 20,5 L (5,4 gal)
Pneus CarlisleT Trail Wolf de 25 pol.

Chassi G2 com Tecnologia Tubular Envolvente
(SST) G2 com Controle Geométrico de Contato
e |ndicador digital multifuncional

I Vermelho Viper / 450 / 570
I Verde / 450/ 570
MOTORES | 450 | 570 [Nl PNEUS/RODAS
Tipo 38 hp, Rotax 427 cc, cilindro 48 hp, Rotax 570 cc V-twin, Pneus Dianteiros Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 20,3 x
Gnico, refrigeracéo liquida refrigeracdo liquida 30,5¢cm (25x 8 x 12 pol.)
Sistema de Injecao Eletronica de Combustivel (EFI) Pneus Traseiros Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 25,4 x
AIimentagéo de 30,5¢cm (25x 10 x 12 pol.)
Combustivel Rodas Pretas de aco de 12 pol.
Transmissao CVT,P/R/N/H/L, frenagem do motor padrdo
Conjunto de Tragdo de 2WD/AWD selecionavel com diferencial DIMENSOES / CAPACIDADES
Transmissao dianteiro autoblocante Visco-Lok
o L CxLxA 211x116,8x 124 cm
Direcao Assistida N/D (83 x 46 x 49 pol.)
Distancia entre eixos 129,5 cm (51 pol.)
SUSPENSOES [T 267 o (105 pl)
Suspens3o Dianteira Bragos duplos em A do Solo
Curso de 22,9 cm (9 pol.) Altura do Assento 85,8 cm (33,8 pol.)
Amortecedores A dleo Motor / Peso Seco’ 450/ 308 kg (678 I)
Dianteiros 570/ 319 kg (704 Ib)
Suspenséo Traseira Suspensao traseira independente com Brago Delimitador Capacidade Dianteiro: 54,4 kg (120 Ib)
de Torgao (TTI) Curso de 22 cm (8,8 pol.) do Rack Traseiro: 109 kg (240 b)
Amortecedores Adleo Capacidade de Traseira: 10,9 L (2,9 gal)
Traseiros Armazenamento
Capacidade 590 kg (1.300 Ib)
Dianteiros Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pincas Capacidade de 20,5L (5,4 gal)
hidrdulicas de pistao duplo Combustivel
Traseiros Freio a disco tinico ventilado de 214 mm com pinga

hidraulica de pistao duplo

Indicador Multifuncional Digital: Instrumentacéo Saida de CC tipo acendedor de cigarros no painel,
Veloc_imetro, tacometro, hodometro, ho_d@metro conector padrédo na traseira (15 A)
parcial ¢ horimetro, combustivel, posi¢ao da Luzes 70 W de dois fardis dianteiros de 35 W / luz de freio
marcha, indicador de 4 x 4, diagnéstico, relégio
Guincho Pré-cabeado para o guincho disponivel Assento Standard
Protecéo N/D Sistema Antifurto N/D
GARANTIA
Fabrica Fabrica 6 meses de garantia limitada

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. ™, ® e o logotipo BRP sao marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos sao distribuidos
nos EUA por BRP US Inc. *Mostrado o peso seco do modelo basico. $ Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. t Todas as outras marcas comerciais saopropriedade de
seus respectivos donos. Devido ao nosso continuo comprometimento com a qualidade e a inovago dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descuntinyar ou alterar

as especificacdes, o prego, o projeto, as sticas, os modelos ou 0 equi sem incorrer em nenhuma obrigacao. Passeie I ABRP da enf que
todos os pilotos de ATV fagam um curso de trei Para obter inf 0es sobre etrei consulte a sua ionaria ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute -
em 1 (800) 887-2887. No Canada, telefone para o Canadian Safety Council no niimero 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua seguranca: 0 operador *

0 passageiro devem usar capacete, protecao para os olhos e outro vestudrio de protec@o. Lembre-se sempre de que 4lcool/drogas e pilotagem ndo combinam. Nunca pilote em superficies
pavimentadas ou em estradas publicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobética. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos dificeis. Os ATVs com motores acima
de 90 cc s@o recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que nao tenha sido desenvolvido para tal uso. M"ﬂah-am.cﬂm.hr




